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Polski Zwiazek Dziatkowcow

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogréd Dzialkowy ,, NA SKARPIE”
ul. Smolenska 170A

85-871 BYDGOSZCZ

adres do korespondencji:
Pani

Krystyna Wielgus

ul. B.B.O.N. 5/28
85-825 BYDGOSZCZ

dotyczy: warunkéw technicznych przylgczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

ROD ,.Na Skarpie” zlokalizowane na dziatkach nr 1/10, 16/1, 16/2 w obrebie 281
przy ul. Smolenskiej 170A w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.0. informuje, ze w celu
przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Rodzinnego Ogrodu Dziatkowego
,»Na Skarpie” nalezy zaprojektowaé i wybudowac:

- dla dziatki 1/10 przylacze kanalizacji sanitarnej z  wlgczeniem
do kanatu sanitarnego PCV g 0,30m zlokalizowanego w ul. Objazdowe;.

- dla dzialek 16/1 i 16/2 przylacze kanalizacji sanitarnej z wiaczeniem
do kanalu sanitarnego PCV @ 0,40m usytuowanego w ul. Smolenskiej Iub do kanatu
PCV ¢ 0,20m usytuowanego w drodze dojazdowej do ul. Smolenskiej na dzialce 1/8
(pomigdzy dziatkami 1/10 a 16/1)

Wiaczenie do kanalu wykona¢ poprzez istniejgce studnie zlokalizowane na w/w
kanalach sanitarnych. ¢ _

Na przylaczach kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé studnie rewizyjne min p1,0m
w oparciu o norm¢ — PN-B-10729:1999. Studnia winna by¢ usytuowana na dziatce nr 1/10
i 16/1 w odleglosci 0,50 + 1,50 m od linii regulacyjnej ulicy a w przypadku wiaczenia do
kanatu na dz. 1/8 studnia winna byé w odleglosci 0,50 + 1,50 m od linii rozgraniczajgce;
dziatke nr 1/8 a 16/1.

Zabrania si¢ rozkuwania studni na kanale sanitarmmym w celu wlgczenia przylgcza
kanalizacji sanitarnej (otwor nalezy wykona¢ wiertnicg).



Dla opomiarowania $ciekéw sanitarnych odpltywajacych z w/w dzialek nalezy
zaprojektowa¢ i wybudowa¢ komory pomiarowe przed projektowanymi studniami
rewizyjnymi oraz zapewni¢ zasilenie komér w energi¢ elektryczna.

W komorach pomiarowych nalezy przewidzieé montaz przeplywomierzy zgodnie
z instrukcjg montazu i zaleceniami producenta. Przeplywomierze winny posiadaé $wiadectwo
wzorcowania lub legalizacji. A

Zastosowaé przeptywomierze elektromagnetyczne — typ przeptywomierza uzgodnié
z MWiK.

Przeptywomierz montowaé w sposéb zapewniajacy catkowite wypehienie (zalanie)
przewodu (czujnika).

W projekcie nalezy przeprowadzié dobér érednicy czujnika w dostosowaniu do
aktualnych i przewidywanych przepltyw6éw w przewodzie doplywowym.

Dla pomiaru ilodci odprowadzanych $ciekéw na przylaczach kanalizacji sanitarnej
nalezy przewidzie¢ montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych z max. btedem pomiaru
do 0,25%.

Typ przeplywomierza uzgodni¢ w MWiK. W Bydgoszczy — sp. z o.0.

Na zasilaniu elektrycznym  przeplywomierza nalezy zainstalowaé system
podtrzymujacy napigcie (UPS min. 0,5 h, przetwornik odczytu w oddzielnej, zewnetrznej
plombowanej skrzynce na poziomie terenu).

Na podfgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej oraz na polaczenie ukladow
kanalizacyjnych i zabudow¢ komér pomiarowych nalezy opracowa¢ projekt
przez uprawniong jednostke projektowa w oparciu o obowigzujace przepisy i normy.

Projekt nalezy uzgodnié w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
— Grudzigdzka 9-15, Urzedzie Miasta w Wydziale Mienia i Geodezji oraz w MWiK. -

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien
z::wiera¢ aktualne warunki techniczne MWiK, plan sytuacyjno — wysokosciowy z naniesiong
trasa projektowanego przylacza.

Realizacja przylacza winna nastgpowaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i Prawem Budowlanym.

O rozpoczgciu prac nalezy powiadomié inspektora Dziatu Technicznego MWiK.

Informujemy, Ze istnieje mozliwo$é wykonania wiaczenia do studni na kanale
sanitarnym przez Zaklad Sieci Kanalizacyjnej MWiK (na podstawie pisemnego zlecenia
inwestora).

Przed zasypaniem przylaczy kanalizacji sanitarnej oraz komér pomiarowych
nalezy:

1. Zglosi¢ do uprawnionej sthuzby geodezyjnej wykonanie na swéj koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przytacza oraz komér pomiarowych,
ktorej dwa egzemplarze nalezy dostarczyé inspektorowi MWiK. Na przytaczu
kanalizacji sanitarnej nalezy namierzy¢ wszystkie punkty charakterystyczne.

2. Uzyska¢ odbiér techniczny wykonanych przytaczy i komér pomiarowych od
inspektora MWiK na podstawie pisemnego wniosku (tel. 052-58-60-972 w godz.
700 _ QUU)

Na odprowadzanie $ciekéw nalezy zawrzeé umowe z MWIiK w Biurze Obstugi
Klienta przy ul Torufiskiej 103, w godz. od 7% do 14%° — telefon 052 58-60-604
(od 604 do 608). -



Warunki techniczne waine sa 2 lata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszajg
prawa wlasnosci i uprawnien os6b trzecich.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przyshiguje roszczenie
0 zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z wydanymi warunkami technicznymi.
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